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Objetivos 

• Wireless Cameras – COFDM 

• Unidades Móveis via Microondas - ENG Trucks 

• Unidades Móveis via Satélite - SNG Trucks 

• Helicópteros com Tranmissão ao Vivo via Microondas 

• Sistemas Compactos de Satelite - Flyaway 

• Links Fixos de Microondas 

• 3G/4G Live Streaming 

• Sistemas Opticos 



Relevância do Espectro 

• Aumento da demanda de transmissões ao vivo 
• Trânsito nos grandes centros urbanos 

• Ocorrências em tempo real 
• Acidentes 

• Incêndios 

• Operações policiais 

• Transmissões ao vivo com qualidade controlada 
• Confiabilidade da conexão durante a transmissão da informação de 

jornalismo 

• Garantia do espectro alocado no planejamento das operações 

• Cobertura de sinal de RF conhecida e avaliada 

• Necessidade de cobertura de jornalismo em toda a região 
metropolitana. 



Mobilidade no Jornalismo 



Capacidade: Taxas de Bits Típicas em Operações 

 A transmissão de vídeo necessita de 
capacidade de tráfego que pode ser 
categorizada pela hierarquia de taxas de bits. 
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 A tecnologia COFDM possibilita links 
confiáveis de alta qualidade em HD, com 
mobilidade, oferecendo mais conforto 
para o telespectador. 
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Considerando-se as tecnologias atuais, a 
transmissão móvel possui restrições a medida em 
que aumenta a acupação da banda. 
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Sistema de ENG Convencional 

 Para operações de ENG, os sistemas 
convencionais incluem transmissores 
terrestres em  2GH/7GHz, bem como 
via satélite em banda C e Ku. 

 A transmissão com mobilidade traz 
maior agilidade a cobertura 
jornalística, mas requer maior 
precaução quanto a interferências.  
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3G/4G Live Streaming 

 A transmissão de vídeo via 4G-LTE requer, 
além da cobertura, a  disponibilidade de 
banda na rede. 

 Trata-se de um link não-controlado. 

2/7GHz ENG 



Internet 

Live 3G/4G LTE:  ENG Systems 

Video Server/ 
SW Apps. 

 Apesar da popularidade, no 3G/4G live streaming os 
pacotes de video sobre IP trafegam na nuvem: 
 Sem controle de QoS 
 Sem latência definida 
 Sem garantia de cobertura/disponibilidade da 

célula  



 Já existem diversos fabricantes para os sistemas 
3G/4G live streaming. 

 O seu baixo custo fez com que se popularizassem 
rapidamente, mas não é possível afirmar que podem 
substituir os sistemas de microondas COFDM, 
principalmente nas transmissões de eventos. 





 Apesar da velocidade da rede LTE nos USA , ainda 
existem restrições de qualidade para TV. 

 Na Maratona de Boston, todas as redes celulares foram 
desligadas após o atentado por questões de segurança.  
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Exemplo: Parque de RF – Rio de Janeiro 
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Sites de Recepções de MW & SAT ENG 
Região Metropolitana – Rio de Janeiro 



Sites de Recepções de MW ENG – Rio de Janeiro 



Contribuição e Geração de Jornalismo – Sistemas Interligados 



Alocações de Recursos de RF, FO, 3G  (Outubro/2013) 



Alocações de Recursos de MICROONDAS (12 meses) 



Alocações de Recursos de RF, FO, 3G (12 meses) 



Relatório:Alocações de Recursos de RF, FO, 3G (12 meses) 



Relatório:Alocações de Recursos de RF, FO, 3G 
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ENG Rio de Janeiro: 12 Meses 



ENG Rio de Janeiro: 12 Meses 



Microondas: 12 Meses 



Satélite: 12 Meses 



Streaming Rede 3G: 12 Meses 
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• Transmissões em Helicóptero 
• Alta demanda em grandes centros urbanos 

• Alta mobilidade 

• Continuidade da transmissão em voo 

• Em geral, participa das primeiras informações em coberturas de fatos jornalísticos ao 
vivo. 

• Dada a ampla região de cobertura, os sistemas de recepção necessitam de maior 
imunidade e interferências 



Sumaré - Recepções de ENG 



Pão de Açúcar - Recepções de ENG 



Globocop – Rota Zona Norte (Madureira)  



Globocop – Rota Zona Norte (Madureira)  



Globocop – Rota Zona Norte (Madureira)  



Globocop – Rota Zona Sul  



Globocop – Av. Brasil  



Globocop – Recepção Pão de Açúcar 



Alocações de Recursos: Operações de ENG ao Vivo 



ENG Barra Sul 

Caso: Recepção do sinal do Globocop 



ENG Barra Sul:  23o  00´ 22,23” S   /  43o  25´ 43,76” W 



Barra Sul – Lay Out 



ENG Barra Sul: Abrigo na localizado na cobertura do condomínio 



Barra Sul: Exemplos de Azimutes de Apontamentos para Antena TROLL 



Plano de Azimutes na Linha do Horizonte 



Recepção Globocop – Altitude do Barra Sul e Interferências 



Fontes Interferentes: Spread Spectrum 
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